Strahlungsgekúhlte Pentode 
Radiation-Cooled Pentode 
Pentode refroidie par radiation 


Hauptdaten 
Quick Reference Data 
Caractéristiques principales 


Pa max 125 W 

Va max 2 КУ 

la max 250 mA 
“Бо тах 350 W 


f max 50 MHz 


*Klasse C, HF, unmoduliert 
Class C, RF, unmodulated 
Classe C, HF, sans modulation 


Anwendungen: 

NF- oder HF-Verstárker mit Steuergitter- sowie Аподеп- 
und Schirmgittermodulation, Steuerleistung nahezu 
Null 


Applications: 
АҒ or RF amplifier with control-grid, anode- and 
screen-modulation. Driving power virtually zero 


Applications: 

Amplificateur BF ou HF avec modulation de grille, 
modulation anodique et de grille-écran. Puissance 
d'attaque а peu près nulle 


67360.IIIc 


P 120-1 
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Elektrische Daten 
Electrical Data 
Caractéristiques électriques 


Wolfram thoriert, direkt geheizt 


Кешесе Thoriated tungsten, directly heated 
Tungstène thorié, chauffage direct 

Ме as 10 Vi5% 
Ң................. А 5 А 
Малая тах. 2000 У 
lira max 250 mA 
In max. 1100 mA 
Расина тах 125 уу 
Po en max 5 уу 
Ро .............. max. 20 уу 
Мот... тах. —250 V 
Ма? .............. max. 500 У 
Уз ....... атаа тах. +100 у 
ГЕТ ня тах. 5 тА 
$ (100 тА) ........ Ау 4 тА/У 
и (69-61) ......... А 4 

а ина 14 рЕ 
Со узнаю ка ааа а... 16 pF 
Cg-a nn 0,1 pF 
SE max 50 MHz 
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Allgemeine Daten 
General Data 
Caractéristiques générales 


Mechanische Daten 
Mechanical Data 
Caractéristiques mécaniques 


Róhrenkiúhlung .................. Strahlung 
Tube соойіпо..................... radiation 
Refroidissementdutube .......... radiation 
Та тах. ......................... 1609С 
ме | ано 
Gewicht 
Weight 
Poids verpackt 
gross яу 600 9 
emballé 


Sockel: Medium-Shell Giant, 5 Stifte 

Base: Medium-Shell Giant, 5 pins 

Culot: Medium-Shell Giant, 5 broches 
RETMA Type: A 5-19 


Montage der Róhre: senkrecht, Sockel unten 
Tube mounting position: vertical, base down 
Montage du tube: vertical, culot en bas 


Normale Betriebsdaten 
Typical Operating Conditions 
Caractéristiques normales de service 


Klasse В NF-Verstárker und Modulator 
Class В А.Е. Power Amplifier and Modulator 
Classe В amplificateur BF et modulateur 


Normale Betriebsdaten für 2 Röhren im Gegentakt 
Values for 2 tubes in push-pull 
Caractéristiques normales pour 2 tubes en push-pull 


B ++ 
2000 v 
+100 У 
400 У 
--% У 
280 У 
20 тА 
400 тА 
54 тА 
6 mA 
1 М 
22 ко 
580 уу 


Klasse С HF-Verstärker für Steuergittermodulation 
Class C Grid-Modulated R.F. Power Amplifier 
Classe C amplificateur HF, à modulation par la grille de commande 


Normale Betriebsdaten des Trägers für eine max. Modulation von 100% 
Typical operating carrier conditions per tube for use with a max. modulation factor of 1.0 
Régime de porteuse pour un taux de modulation de 100% 


в“ 
2000 У 
+100 У 
400 У 
—180 У 
Мар НЕ, г. ................. «аа 180 У 
Vg1p * МЕ, ai, ВЕ.............. aaa 45 90 У 
1 40 90 тА 
0 2 mA 
0 0 mA 
0 1 w 
0 05 W 
32 73 уу 
30 30 MHz 


* Werte für 100% ще Modulation 
Values for a modulation factor of 1.0 
Valeurs pour un taux de modulation de 100% 
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Klasse С HF-Verstárker mit Anoden- und Schirmgittermodulation 
Class С Anode- and Screen-Modulated К.Е. Power Amplifier 
Classe С amplificateur HF, а modulation par l'anode et par la grille-écran 


Normale Betriebsdaten des Trágers fúr eine max. Modulation von 100% 
Typical operating carrier conditions per tube {ог use with a max. modulation factor of 1.0 
Régime de porteuse pour un taux de modulation de 100% 


А** в“ 
1600 У 
+10 У 
40 Уу 
10 V 
Удір НЕ, rf EE 235 У 
Vap МЕ, a.f., BF 1600 1600 У 
Vg2p МЕ. at, ВЕ we e de 
A m 
7 20 mA 
170 6 KQ 
0 3 mA 
0 1 м 
85 160 W 
115 220 W 
30 30 MHz 


› Die Schirmgitterspannung wird Ober einen Schirmgitterspannungsteiler von der modulierten Anoden- 


spannung abgenommen 

The screen-grid voltage із taken from the modulated anode voltage through the screen-grid voltage 
divider 

La tension modulée d'anode doit étre appliquée а la grille-écran par l'intermédiaire d'un diviseur de 
tension de la grille-écran 


Klasse С HF-Verstárker ohne Modulation 
Class С В.Е. Power Amplifier without Modulation 
Classe С amplificateur HF sans modulation 


B** 
2000 У 
+100 У 
400 У 
--155 у 
245 у 
230 тА 
35 тА 
5 тА 
15 W 
350 уу 
30 MHz 
A** Werte fúr Steuerleistung Null B** Werte fúr max. Ausgangsleistung 
Values for zero driving power Values for max. power output 
Valeurs sans puissance d'attaque Valeurs pour puissance de sortie max. 
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la; 192 = f (Va) ... (Мдз = +100V) 
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la; 142 = f (Ма)... (Vg3 = 0) 
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191 = f (Ма)... (Vg3 = +100 V) 
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191 =f (Va). . „(Маз = 0) 
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+0,16 Zubehör - Accessories - Accessoires: 


Anodenanschluss 
Anode connector 
Raccord d'anode 


HF 506709 P1 


ER HF 402550 P1 
NB 861920 P1 
Support 


Zubehór siehe Kapitel 11 
Accessories see chapter 11 
Accessoires voir chapitre 11 


BROWN BOVERI F Е 70991-1\ 
Ansicht von unten Abmessungen in mm 
Bottom view Dimensions in mm 
Vue d'en bas Dimensions en mm 
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